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Massagedusche 
Vuoksa  (Charcot-Dusche)

THERAPEUTISCHE DUSCHBEHANDLUNG IST BESONDERS 

BELIEBT  IN  BALNEOLOGISCHEN  KOMPLEXEN.  DIE 

MASSAGEDUSCHE „VUOKSA“ ERMÖGLICHT EINE MAXIMAL 

WIRKSAME UND NÜTZLICHE ANWENDUNG FÜR DEN KÖRPER, 

DIE  DIE  THERAPEUTISCHEN  PROZEDUREN  EFFEKTIV 

UNTERSTÜTZT.  ALLE DUSCHEN WERDEN VON EINER 

FERNBEDIENUNG AUS GESTEUERT UND DIE ANZAHL DER 

GELIEFERTEN DUSCHDÜSEN WIRD VOM KUNDEN BESTIMMT. 

„PHYSIOTECHNICA GMBH“ BIETET FÜNF GRUNDKONFIGURATIONEN 

AN: JET-DUSCHEN (CHARKOT-DUSCHE), KREISFÖRMIGE DUSCHEN 

(„MODERN“ ODER „CLASSIC“), REGENDUSCHEN UND AUFSTEIGENDE 

DUSCHEN. BEI DEN MODELLEN „EXTRA“ UND „OPTIMA“ KANN 

ZUSÄTZLICH DAS KNEIPP-SYSTEM INSTALLIERT WERDEN - EINE 

SCHNELLE ÄNDERUNG DER WASSERTEMPERATUR IN EINER 

JET-DUSCHE.

Die Hauptmodelle der 
Massagedusche "Vuoksa":

Modell "Extra" (Charkot-Dusche bestehend aus zwei Düsen, mit 
Armlehnen; Zirkulardusche "Modern" mit Regen; Zirkulardusche 
"Classic" mit Regen, Steigdusche mit Lumbaldüse; die 
Wassertemperatur wird durch einen 1¼-Thermostat auf dem 
Bedienfeld geregelt;  die gleichzeitige Anwendung aller 
therapeutischen Duschen ist möglich)

Modell "Optima" (Charkot-Dusche bestehend aus zwei Düsen, mit 
Armlehnen; Zirkulardusche, Regendusche; Steigdusche mit 
Lumbaldüse; die Wassertemperatur wird durch einen ¾-Thermostat 
auf dem Bedienfeld geregelt)   

Modell "Standard" (Charkot-Dusche bestehend aus zwei Düsen, 
mit Armlehnen; Zirkulardusche, Regendusche; Steigdusche mit 
Lumbaldüse)

Modell "Economy" (Charkot-Dusche bestehend aus einer Düse; 
Zirkulardusche; Regendusche, Steigdusche mit Lumbaldüse)

- Modell "Wandpaneel" (die Wassertemperatur wird durch einen 
Thermostat geregelt; Jet-Dusche, Zirkulardusche; Regendusche; 
Steigdusche mit Lumbaldüse)

Kneipp-System zur Massagedusche (nur für Modelle "Optima" 
und "Extra") – eine schnelle Änderung der Wassertemperatur 
in einer Jet-Dusche 



Der Ablauf und Zweck der Prozeduren:

 Der Patient steht 3-4 Meter vom Duschapparat Jet-Dusche (Charkot):
entfernt. Ein Wasserstrahl wird von unten nach oben auf den Körper des 
Patienten gerichtet: zuerst mit einem Fächer-Strahl und dann mit einem 
kompakten Strahl unter einem Druck von 2-3 atm. Der Bauch wird bei 
einem Druck von 1,5 atm in einer kreisenden Bewegung im Uhrzeigersinn 
massiert. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Durchblutung der 
Körperoberfläche zu verbessern, wirkt sich auf die Muskeln aus, 
beeinflusst positiv das Zentralnervensystem und den Stoffwechsel im 
Körper.                                               . .

Charcot-Jet-Dusche und seine Abwandlungen (die Schottischen 
Kontrastduschen) werden verwendet:                      . 
·zur Erhöhung des Muskeltonus,  zur Verringerung der Fettschicht 
(einschließlich Cellulite), bei der Osteochondrose der Wirbelsäule und 
primärer Arthrose der großen Gelenke, bei der komplexen Behandlung von 
Neurosen, neurasthenischen Zuständen, neurozirkulatorischer Dystonie 
und arterieller Hypertension der Stufe I-II, bei neurogenen Formen von 
Impotenz, bei Schlaflosigkeit, bei der Behandlung vom abwesenden 
Stuhlgang (Verstopfung), der mit einer Senkung des Darmtonus verbunden ist, 
bei Myositis der Lendenmuskulatur und lumbosakraler Radikulitis, bei 
instabilem Gefäßtonus, bei chronischem Müdigkeitssyndrom, als eine 
Methode der Physioprophylaxe.                            . .

 Auf den Körper des Patienten Schottische Dusche (Kontrastdusche):
werden mehrmals abwechselnd zwei Wasserstrahlen gerichtet: heiß 
37°C – 45°C und kalt 20°C – 10°C. Diese Dusche hat eine tonisierende Wirkung, 
verbessert die Durchblutung sowie die Trophik der Gewebe und erhöht die 
Immunität...................                                  .

 Ermöglicht eine Akupressur des gesamten Körpers des Zirkulardusche:
Patienten. Bei der richtigen Wahl der Wassertemperatur mit Hilfe der am 
Apparat befindlichen Wasserregulierer wirkt eine Dusche aufregend auf das 
Zentralnervensystem und verbessert die Durchblutung der Haut. Der optimale 
Druck während dieser Prozedur beträgt 1,5 atm. Die Wassertemperatur wird 
allmählich von 36° C bei den ersten Prozeduren bis hin zu 25° C zum Ende der 
B e h a n d l u n g  g e s e n k t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .

Regendusche:  Die Prozedur hat eine tonisierende Wirkung und verbessert die Durchblutung der Kopfhaut.

 Entwickelt für Massage-, Heil- und Reinigungsprozeduren, die an einem sitzenden Patienten durchgeführt Steigende Dusche:
werden. Durch die mit einem Netz versehene Spitze werden unter Druck Wasserstrahlen in den Damm des Patienten gerichtet. 
Die Dusche ist mit einer Lendenmassagedüse ausgestattet. Der Arzt bestimmt die Temperatur und den Druck des Wassersstrahls 
selbständig, je nach dem Typ der Erkrankung, dem Geschlecht und der Konstitution des Patienten. Steigende Duschen werden 
angewendet für gynäkologische Erkrankungen (Menstruationsstörungen, Unfruchtbarkeit, chronische Entzündungen), urologische 
Pathologien (Enuresis bei Kindern, Hämorrhoiden, Prostatitis, chronische Verstopfung, Impotenz), lumbosakrale Radikulitis usw. 
Steigende Duschen werden außerdem zur Behandlung im Bereich der Beckenorgane verwendet. Diese Prozedur regt die Durchblutung 
perfekt an, stärkt die Beckenmuskulatur und hilst, Entzündungsherde zu neutralisieren.                    .

Das gesamte Design der Zirkularduschen, der Metallführungen der Jet-Dusche und des Rahmens der Steigdusche besteht aus 
zertifiziertem, hochwertigem Edelstahl, der für den Einsatz in Wasserversorgungssystemen, in der Lebensmittelindustrie und in 
der Medizin bestimmt ist. Der Betriebsdruck und der Wasserverbrauch bei jeder therapeutischen Anwendung werden mit einem 
Manometer und einem geeigneten Wasserregulierer geregelt. Der erforderliche Druck in den Versorgungsleitungen beträgt 5-6 
atm.                                                           ...... .                            

Bei unzureichendem oder instabilem Druck im Versorgungsleitungsnetz bietet die „Physiotechnika GmbH“ eine Pumpstation zur 
Erhöhung des Wasserdrucks als Hilfseinrichtung an. Der Korpus des Bedienfeldes des Vuoksa-Hydrotherapie-Apparates kann in 
jeder Farbversion gemäß der RAL-Palette hergestellt werden, was die individuellen Design-Lösungen ermöglicht. Die Standardfarben 
in der Grundausstattung sind hellblau (RAL 5012) oder weiß (RAL 9003).                                 .

Die „Physiotehnica GmbH“ empfiehlt für den Komfort des Patienten während der Behandlung und zum Schutz der Wandverkleidung 
des Behandlungsraums eine Charcot-Duschwand mit horizontal angeordnetem Edelstahlhandlauf sowie Jalousien für die 
Zirkulardusche.
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Anschluss von Warmwasser an den 
Thermostat 1 1/4 "(Rohrdurchmesser)

Zirkulardusche-Anschluss

Regendusche- Anschluss
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Massagedusche 
“Vuoksa” 

“Wandpaneel“

Anschluss von kaltem Wasser an den 
Thermostat 1 1/4 "(Rohrdurchmesser)

1 х 3/4" (rechter Thermostat)
1 х 3/4" (linker Thermostat) 

1 х 3/4"  1 х 3/4"  

1 х 1" 1 х 3/4" (rechter Thermostat)
1 х 3/4" (linker Thermostat) 

1 х 3/4"  1 х 3/4"  

2 х 3/4" 1 х 3/4"  1 х 3/4"  1 х 3/4"  

2 х 1/2" 1 х 1/2"  1 х 1/2"  1 х 1/2"  

Steigende Dusche-Anschluss 1 х 1/2" 1 х 1/2"  1 х 1/2"  1 х 1/2"  

Erforderlicher Druck in der Zuleitung, 
bar (kgf / cm²)

4 to 6% 4 to 6%  4 to 6%  4 to 6%  

Betriebsdruck, bar (kgf / cm²) 1 to 6 1 to 6  1 to 6  1 to 6  

Gesamtabmessungen (LxBxH, mm) 
Bedienfeld

1030х630х1100 1030х670х1100 600х110х12001030х670х1100

Gesamtabmessungen (LxBxH, mm) 
Zirkulardusche 
(mit Regendusche/ohne Regendusche)

950х752х2500
(1500) 

950х752х2500
(1500)

950х752х2500
(1500)950х752х2500(1500)

Gesamtabmessungen (LxBxH, mm) 
Steigende Dusche

430х530х840 430х530х840 430х530х840 430х530х840

Gerätegewicht, Bedienfeld, kg 40 40 40 30

Gerätegewicht, Zirkulardusche mit Regen, 
kg

25 25 25 25

Gewicht der Ausrüstung, Steigende Dusche, 
kg

8 8 8 8

Maximaler Minutenwasserverbrauch, l / min, 
kg

120 60 60 60

Technische Daten:

Massagedusche 
“Vuoksa” 

“Economy”

mailto:mail@pt-med.ru,
mailto:mail@pt-med.ru,
mailto:mail@pt-med.ru,

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

